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LIO II-4810 — это литий-ионный аккумуляторный модуль, 
специально разработанный для системы накопления 
энергии с напряжением 48 В

• Литий-железофосфатный элемент (LFP) 
гарантирует безопасность и надежность

• Простота установки на пол

• Подходит для широкого спектра 
инверторов с системой 48 В

Компактный размер и легкий вес
Встроенный литий-железофосфат 
(LFP) — меньше веса и пространства.

Быстрая зарядка
Аккумуляторный модуль может быть 
полностью заряжен за более 
короткое время.

Максимальный жизненный цикл
8000 циклов рассчитаны на 60% 
DOD при производительности >50%
2000 циклов рассчитаны на 90% DOD 
при производительности >80%

Солнечный инвертор

Аккумуляторный модуль

Солнечая панель

Сеть

Работа системы

Модульная конструкция для 
легкого масштабирования
Аккумуляторный модуль можно 
легко укладывать и добавлять для 
увеличения энергопотребления.
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Руководство по техническому выбору

Общая спецификация
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Рабочая 
температура

Заряд

Разряд

Температура хранения
(При 50% SOC и указанной
температуре, восстанавливаемая 
емкость в % от времени / 50%)

Уровень IP

Режим транспортировки

Сертификаты

Технические характеристики изделия могут быть изменены без дополнительного уведомления.


